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OPUSZTASZER KOZSEG
ONKORMANYZAT KEPVISELO- TESTULETENEK
9/2008.(IX.11.) sz. rendelete
A KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATAROL

Opusztaszer Kézség Onkormanyzat Képviselttestilete a helyi
6nkormanyzatokrol sz6lé tébbszér médositott 1990. Evi LXV. Tv. 16.8(1)
bekezdése és az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997.
Evi LXXVIII. Tv. 13.8(1) bekezdésének felhatalmazasa alapjan az alabbi

rendeletet alkotja :

Az eldirasok hatalya

1.§

(1) Arendelet hatalya Opusztaszer kézség teljes kbzigazgatasi terliletére
kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tertleten teriletet felhasznalni, tovabba
egyedi éepitési telket alakitani, épitményt, épliletegyiittest épiteni,
atalakitani, bd&viteni, helyreallitani, korszer(siteni, lebontani,
elmozditani, a rendeltetést megvaltoztatni (tovabbiakban egyutt:

epitési munkat folytatni) és ezekre hatdsagi engedélyt adni:

a) az OTEK elgirasai,

b)  azegyéb vonatkozo orszagos érvény( jogszabalyok
rendelkezései, valamint,

c) a jelen rendelet és annak mellékletét képez szabalyozasi

tervlapok (Ve-1, Vé-2, Vé-3, Vé-4, Vk-1) szerint szabad.
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Szabalyozasi elemek
2.8

A kételezb szabalyozasi elemek a telepiilés egésze szempontjabol
lényegesnek tekintenddk, megvaltoztatdsuk csak a szabalyozasi terv
modositasaval lehetséges.
Ezek az elemek a kévetkezok:
Kézigazgatasi hatar,
Szabalyozasi vonalak,
Beepitésre szant és nem szant terliletek lehatarolasa,
Terlletfelhasznalasi egység hatara,
Teruletfelhasznalasi és 6vezeti besorolas,

Védaotertlet.

Beépitésre szant teriileti hatar

3.§

A mezbgazdasagi terllet beépitésre szant teriletén az 1.§ (2).
bekezdés szerinti tevékenységet csak a mivelés aldli kivonas utan

lehet engedélyezni.

Rendeltetési teriiletek

4.§

Az 1.§ (1) bekezdés szerinti tervezési terlllet beépitésre szant és
beépitesre nem szant tertleteket foglal magaba.

Beépitésre szant teriiletek hasznalatuk altalanos jellege szerint:

a) Lakoteriilet — ,,Lf” és ,,Lke” jelli, b)
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b) Telepiiléskézponti vegyes teriilet — ,,Vt” jel,
c) Gazdasagi teriilet — ,,Gip” és ,,Gksz” jeld,

d) Kiilonleges tertilet — ,,K” jeld,

A beépitésre nem szant teriiletek altalanos jellege szerint;

a) kézlekedési és kézmii teriilet — ,,Ko” jeld,

b) z6ldteriilet - ,,Z2” és ,,Zk” jeld,

c) erdéteriilet — ,Eg” és ,,Ev” jel,

d) mezégazdasagi teriilet — ,,Ma” ,,Ma1” ,Ma2” ,,Ma3” ,Ma4” és
»Ma5” jeld,

e) vizgazdalkodasi teriilet —,,V” jelli

BEEPITESRE SZANT TERULETEK ELOIRASAI
58§

A beépitett és beépitésre szant terlletek hatarat a Vé-1, Vé-2, Vé-3,
Vé-4, VK1 jel tervek tiintetik fel.

Beépitesre kijeldlt (tervezett) terlletek beépitésének megkezdését
megelézéen a szilkséges el6készitd munkakat (tereprendezés,
telekalakitasi terv, vizelvezetés és el6-kézmlivesités) el kell vegezni.
Beepitesre szant terliletek igénybevételének bekévetkeztéig legalabb
részleges kdzmliivesitettség az altalanos szabalyoknak megfelelden
biztositandé.

Az épitmenymagassag az utcai épitési vonalon all6 épuletekre
vonatkozik, az ettél kuldénalldo épulet az el6irt éplletmagassagnal
kisebb is lehet.

Az egyes telekiémbdokon beltl a besorolasnak megfelels beépitési
eléirasok az eltérd rendeltetésti Iétesitményekre is vonatkoznak (pl.;
lakoteriileten 16vd intézmény, vagy kereskedelmi, szolgaltato, illetve

mezOgazdasagi Uzemi épitmény).
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A tervezett kozponti-, ill. pihendpark védelme érdekében a
lakotelkeknek a parkkal kézos hatséd telekhataran legaldbb 2,00 m
magas tomor kerités epitend®.

Az Lf és Lk jelli lakoteriileteken és a Vit jell Telepiiléskozponti vegyes
ovezetben csak attért jellegli utcai kerités épithets, legfeliebb 60 cm
magas labazattal.

A Lakoterlleteken lapostet6s utcai épiilet nem épithet6

Epitési 6vezetek

6.§

A rendelet hatalya ala tartozé terlleten a szabélyozasi terv az alabbi,
epitési dvezeteket jeldli ki: |

- L’ — Falusias lakd6vezet,

- ,Lke” — Kertvarosias lakddvezet

- »Vt’ = Teleplléskézpont vegyes dvezet,

- ,,Gip” — Gazdasagi — ipari 6vezet,

- »Gksz” — Gazdasagi — kereskedelmi — szolgaltaté cvezet,

- ,K” — Kulénleges 6vezet,

Meglévd épllet funkciévaltdsa esetén a gépkocsi varakozohelyek
kialakitasanal az altalanos szabalyokat be kell tartani.

Az ovezetekben ill. terlleteken szennyvizet csak vizzaro
szennyvizgy(jtd akndba szabad elvezetni, a szennyvizcsatorna

haldzat kiépitéséig.

Lf jelii épitési 6vezet elbirasai

7.8

Az Lf jeli falusias lakodvezet terlletén a kialakult, alacsony
lakstrliségl, falusias beépitést figyelembe véve jellemzden
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lakéépliletek, valamint az &ltalanos szabalyoknak megfeleld egyéb

epitmények helyezheték el.

a)
b)

c)
d)

e)

Hatsokert: min. 6,00 m.

A telek teruletének min. 40%-at talajszinten névényzettel kell
boritani.

Utcai telekszélesség: (j telek esetén min. 16,00 m.

Utcai epllet csak 30° és 45° kozotti magas tetds tetéformaval
epitheto.

Terepszint alatti épitmény a telekteriilet 4 %-at nem haladhatja
meg.

. jell 6vezet terlletén:

a beépités mértéke: 30%

a beépitési mod: el6kertes, oldalhataron allo,
teleknagysag uj telek esetén min. 700,00 m?,
epitménymagassag: min. 3,50 m - max. 4,50 m

A 2. jelli bvezet terliletén:

a)
b)
c)
d)

a beépités mértéke: max.15%

a beepitési madd: elékertes, szabadonalld,
teleknagyséag uj telek esetén min. 2.000,00 m?,
epitménymagassag: max. 4,50 m

Lke jelii épitési 6vezet elGirasai

8.§

Az Lke jell kertvarosias lakodvezet teriiletén a kialakult, alacsony
lakstriségl, kertvarosias beépitést figyelembe véve jellemzden
kertes csaladi hazak, valamint az altalanos szabalyoknak megfeleld

epitmények helyezheték el.
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a) A beépités mértéke: max. 30%

b) Hatsoékert: min. 6,00 m.

c) A telek tertletének min. 50%-at talajszinten névényzettel kell
boritani. |

d)  Utcai telekszélesség: Uj telek esetén min. 18,00 m.

e) Utcai épllet csak 30° és 45° kézotti magas tetds tetéformaval
épithetd.

f) Terepszint alatti épitmény a telekterilet 4 %-at nem haladhatja
meg.

Az 1. jell dvezet teriletén:

a) abeépitési mod: eldkertes, és oldalhataron allo,

b)  teleknagysag uj telek esetén min. 600,00 m?,

c) epitménymagassag: min. 3,50 m - max. 4,50 m

A 2. jelii 6vezet teriiletén:

a) abeépitési mod: elékertes, szabadonalld,

b) teleknagysag Uj telek esetén min. 1.000,00 m?,

c) épitménymagassag: max. 6,50 m

d) meglévé lakéhdz csak felljithatd és legfeliebb 15,00 m%el
bévithetd.

Vt jelii épitési 6vezet elbirasai

9.§

A Vt jelii Telepuléskézpont - vegyes 6vezet terilletén a kialakult
beépitést figyelembe véve lakohézak, szolgaltatdé — kereskedelmi
létesitmények és intézmények, valamint az az altalanos
szabalyoknak megfelelé egyéb épitmények helyezheték el.

Hatsokert: min. 6,00 m

A telek terlletének min. 40%-at talajszinten névényzettel kell boritani

Allattartasi éptilet nem létesithetd.




f)
g)
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Az intézmeényeknek a tervezett kézponti parkkal hataros telekhataran:
- csak attort kerités |étesithetd,
- két sorfa, betltetési-kételezettsége van a tulajdonosnak.
Terepszint alatti épitmény a telektertilet 4%-at nem haladhatja meg.
Az elbkert min. 5,00 m és 10,00 m k&z6tt valtozhat.
Az elbkertben fasitott gk. parkold is kialakithato.
Az 1. jelli 6vezet terlletén:
a) abeépités mértéke: max 40%
b) teleknagysag: - meglévé telek esetén, kialakult
0j lakételek esetén; min. 600,00 m?
Uj nem lakételek esetén; min. 400,00 m?

c) abeépitési mod: elékertes- szabadonalls,
d)  epitménymagassag: min. 4,00 m - max. 6,00 m
A-2. jelli 6vezet teriiletén: |
a) abeépités mértéke: max 30%
b) teleknagysag: min. 1.500,00 m?
c)  abeépitési mod: elékertes- szabadonalld,
e)  épitménymagassag: max. 7,50 m
f) az alféldi tajba illeszkedd épiiletek alakithatok ki:

- szimmetrikus hajlasszégli nyeregtetdvel, melynek

hajlasszége 30-45° kdzotti lehet,

- vilagos szind, vakolt, (festett) homlokzattal.
g) a tetéhéjalas anyaga natir szinli cserép, nad, vagy fa-zsindely

lehet,
h)  lapostetés éplilet nem épithetd

Gip jelii épitési 6vezet elbirasai
10.§

A Gip jel(i 6vezet terllete nem jelentés zavard hatasu gazdasagi
tevékenységli és logisztikai célt épliletek elhelyezésére szolgal, mely
Ovezetbe tartozik a kilterlleten mar meglévd majorkdzpont

(allattartasi telep) ill. mez6gazdasagi tizem is.
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A letesitmeények lzemeltetéséhez szilkséges gk. parkolohelyeket
telken belll kell elhelyezni, mely a fasitott elSkertekben is
lehetséges.
Az Ovezet telkein a f6-, és kiszolgalé-létesitmények
szabadonalléan helyezheték el.
Az epitménymagassag: max. 7,50 m.
A beépites mértéke a telekterllet 40%-at nem haladhatja meg. A
telek tertletének min. 25%-a névényzettel boritott legyen.
A teleknagysag: Uj telek kialakitasa esetén min. 2.000 m?
Atelek utcai homlokvonala: kialakult, -Uij telek kialakitasa esetén min. 25,0 m
Elékert: 10,0 m
Oldalkert: min. 6,00 m
| Hatsékert: min. 10,00 m
Terepszint alatti épitmény a telekterllet 4%-at nem haladhatja
meg.
A telkek elSkertiének 10,0 m szélességben, hatsé és oldalkertjének
6,0 m szélességben 2 fasor belltetési kételezettsége van a

telektulajdonosnak.

Gksz jelii épitési Ovezet elGirasai
11.§

A Gksz jeli oOvezet terlilete nem zavardé hatast gazdasagi. —

kereskedelmi — szolgaltatd épuletek elhelyezésére szolgal.

a) A letesitmények lzemeltetéséhez szlkséges ak.
parkolohelyeket telken belll kell elhelyezni, mely a fasitott

eldkertekben is lehetséges.
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b) Az Ovezet telkein a fé-, és kiszolgalo-létesitmények
szabadonalléan helyezheték el.

c) Az epitménymagassag: max. 7,50 m.

d) A beépites mértéke a telekterulet 40%-at nem haladhatja meg. A
telek tertletének min. 20%-a névényzettel boritott legyen.

e) A teleknagysag: Uj telek kialakitasa esetén min. 1.500 m?

f)  Atelek utcai homlokvonala: kialakult, -Uij telek kialakitasa esetén min. 25,0 m

g) Elékert: 10,0 m

h) Oldalkert: min. 6,00 m

i) Hatsokert: min. 10,00 m

j) Terepszint alatti épitmény a te]ektierUIet 4%-at nem haladhatja

~_meg.

A telkek el6kertjének 10,0 m szélésségben, hatsd és oldalkertjének

6,0 m szélességben 2 fasor belltetési kdtelezettsége van a

telektulajdonosnak.

K jelii kiildnleges 6vezetek
12. §

A K jelli kulénleges teriiletekre vonatkozd elirasokat az altalanos
szabalyok tartalmazzak.

A kilénleges tertleteken épliletek elhelyezése szabadon allé madon
5,00 m el6-, 5,00 m oldal-, és 6,00 m hatsokert biztositasaval
lehetséges.

Egy telken tébb épllet is elhelyezhetd.

Terepszint alatti épitmeny a telekterllet 4%-at nem haladhatja meg.

Kulonleges teriiletekre tartozo Iétesitmények:




b)

d)

h)
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Ks jell sportpalya:

Beépitettség: max. 20%
Epitménymagassag: max. 6,00 m
Legkisebb zéldfeltilet: min. 50%
Kv jelli vizm( tertlet:
Beépitetiség: max. 20%

Epitménymagasség: max. 4,50 m, viztorony épitése esetén

megkétés nincs

Legkisebb zdldfeltilet: min. 40%
Kt jel( temetdteriilet:
Beépitettség: max. 10%

Epitménymagassa’g: max. 3,50 m, haranglab épitése esetén

megkéiés nincs

Legkisebb zéldfeltlet: min. 20%
Ke jelli egyhazi terlilet:
Beépitettség: max. 30%
Epitménymagassag: kialakult
Legkisebb zéldfeltilet: min. 30%
Ksz jelli szabadidékézpont:
Beépitettség: max. 20%
Epitménymagassag: max. 4,50 m
Legkisebb zdldfeliilet: min. 60%
Kszo jell Szocialis Otthon:
Beépitettség: max. 25%
Epitménymagassag: kialakult
Legkisebb zéldfeltilet: min. 70%
Kve jelli vendéglato-szallashely teriilet:
Beépitettség: max. 30%
Epitménymagassag: max. 7,50 m
Legkisebb zéldfeltilet: min. 30%
Kmr jelt mizeumi, régészeti terilet:
Beépitettség: max. 10%
Epitménymagassag: kialakult
Legkisebb zéldfellilet: min. 60%
Ksze jelli szennyviztisztito telep:
Beépitettség: max. 30%
Epitménymagassag: max. 4,50 m
Legkisebb zéldfelllet: min. 20%
Kp jell parkterulet:

Beépitettség: max. 2%
Epitménymagassag: max. 3,50 m
Legkisebb zéldfeltilet: min. 85%
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BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELOIRASAI

Kozlekedési teriiletek
13.§

A Ko jelli kdzlekedési teriiletekre vonatkozé altalanos el6irasokat az
OTEK 26.§.-a tartalmazza.

a) Ko1 jeld: orszagos ut

b) K62 jeld gydjtéut

c) Ko3 jell: lakout (tervezett lakalit szélesség: min. 16,00 m)

A terv szerint kijel6lt védé&teruletek biztositasa szilkséges.

d) 5411. sz. Kisteleki ¢sszekéts ut: 50-50 m

b) 5419. sz. Szeged — Csongradi 6sszeké6td Gt: 50-50 m

c) Pusztaszerre vezetd foldat: 50-50 m

d) Balastyara vezet6 burkolt és foldat: 15-15 m.

Zoldteriiletek
14.8

Zoldteruletekre vonatkozd eldirasokat az altalanos el6irasok

tartalmazzak.

A Zp jell pihend és a Zk kozponti kdzparkokat a szabalyozasi terv

jeloli.

a) Zp jeli pihendpark terlletén; jatszotér, pihenést szolgéld
létesitmények, padok helyezhettk el.

b)  Zk jelli kézponti park terlletén csak pihené padok és emlékm
helyezhet6 el.

A kbézparkokat mas célra igénybe venni tilos.
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A telektulajdonos a telke el6tti z6ldsavot gondozni koételes, - a
telekhataratél az utburkolat szeléig.

Erdoteriiletek
15.8

Az ,,Ev” jelli védberdd, az ,,Et” jell turisztikai-szocidlis-egészseglgyi
erdétertletekre valamint az ,,Eg” jeli gazdasagi erdéteruletekre
vonatkozo el6irasokat az altalanos szabalyok tartalmazzak.

Az erd6tertiletbe ékel6dott meglévd tanyaudvar épitményei a kialakult
beépitettség mértékeéig atepithetok.

Ma, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4, Ma5 jelti mez6gazdasagi teriiletek
16.§

Az Ma, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4 jell altalanos mez8gazdasagi tertletre

vonatkozo elbirasokat az altalanos szabalyok tartalmazzak.

A kultertleten az Ma jell altalanos mezdgazdasagi tertlet, tanyas

gazdasagi dvezet.

Az Ma jelli, altalanos mez6gazdasagi terlilet tanyas gazdasagok

ovezetének terliletén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyeb

vonatkozo altalanos szabalyokon tal a kovetkezd helyi szabalyok

érvényesek:

a) Az épitmények elhelyezéséhez mivelésbdl kivont tanyaudvar
kialakitasa szlikséges.

b) Az épitési hely az ingatlan hataraitél legalabb 6,0 m
tavolsagban lehet, (szabadon allé beépités).

c) Meglévé tanyaudvar, melynek beépitettsége a megengedett
hatar felett van, azok épitményei a mar kialakult beépitettseg
mertekeig atépithetdk.
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d) A lakéépiletek megformalasa, anyaghasznalata az Alféldi-taj
épitési hagyomanyaira alapozva, a taji adottsagokhoz
illeszkedjen: lasd a 9.§(3)f, g, h, pontjait.

e) Az épitménynﬁagasség max. 4,50 m. Amennyiben a
mezbgazdasagi technolégia azt megkéveteli az épitmény
magassaga max. 7,5 m is lehet.

f)  Terepszint alatti épitmény a telekterillet 4%-at nem haladhatja
meg.

Az Ma1 jellii altalanos sajatos — mezdgazdasagi terillet. Ezen a
terlileten éplletet elhelyezni nem lehet, mivel ezek a részek védett
termeszeti értekd tertletek
Az Ma2 jel( altaldnos mez6gazdasagi terilet, mely Onkormanyzati
tulajdont. Ezen a tertleten épitményt elhelyezni nem lehet, - kivéve a
terlileten mar kialakult tanyakon, az altalanos szabalyok megfeleld
betartasaval.
Az Ma3 jelli sajatos mez6gazdasagi teriilet, mely a ,Szegedi sikvidéki
arviztaroz¢” tervezett terllete. A terlileten csak ideiglenes nyari
szallas jellegl allattartdsi épulet épitheté — kartalanitasi igény
kKizarasaval — a Kiskunsagi Nemzeti Park és a Vizlgyi Igazgatésag
elézetes engedélyével. A terlleten meglévdé épitmények csak
felUjithatok.

Az Ma4 jelli sajatos mezbgazdasagi terilet, mely a Nemzeti

Emlékpark miemléki jelent6ségi terlletének miemléki kérnyezete.

Ezért ezen a terlleten éplletet, épitményt elhelyezni nem lehet. A

tertlet csak mezb6gazdalkodasi célokra hasznosithato.

Az Ma5 jell altalanos mezbgazdasagi terllet, mélyfekvés(i és

belvizveszélyes, ezért ezen a terlileten épitményt elhelyezni nem

szabad.

A Tk jelii Tajvédelmi koérzet terllete a Kiskunsagi Nemzeti Park

lgazgatésaga altal kijeldlt védett természeti teriilet, melynek

szakfelligyelete az lgazgatdésag ala tartozik. A terileten csak a

Kiskunsagi Nemzeti Park |gazgatésaganak elézetes hozzajarulasaval

lehet barmilyen épitési tevékenységet végezni.
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(10) A Tt jell Természeti terlletek jellegét, jelenlegi tertlet és miivelési ag

(1)

(2)

(2)

felhasznalasat megvaltoztatni nem lehet. A teriileteken mindennemd
tevékenységhez a Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatosaganak
hozzéjarulasa szikséges. Ezeken a mélyfekvésli, belvizveszélyes
terlileteken épitmény elhelyezése nem engedélyezhetd. A terlletek
hataratol 50,0 m-en kivil lehet csak éplletet, tragyatarolot,
komposztalot elhelyezni és mitragyazast végezni. Ezeken a

részeken birtok-kézpont nem alakithatd ki.

Vizgazdalkodasi teriiletek
17.8

A V jelli tertletekre vonatkozéan az altalanos szabalyokat be kell

tartani.

A kozség tertiletén V jell tertlet:

a) Csatorna nyomvonalak: melyek mindkét partja mentén 6,0 — 6,0
m széles savot kell szabadon hagyni, ill. biztositani a csatorna

kezelése érdekében.

KORNYEZETVEDELEM
Levegoétisztasdg védelem
18.§

Levegbterhelés (emisszid) szempontjab6él a vonatkozd hatalyos
rendeletekben eldirt hatarértékeket kell alkalmazni.

Légszennyezettségi (immisszid) hatarérték szempontjabdl a kdzseg
teriiletére az idevonatkozd rendeletet figyelembe véve az F”

zonacsoportra vonatkozo el6irasokat kell iranyadénak tekinteni.
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A levegd pollentartalmanak csokkentése érdekében az ingatlan
tulajdonosa kételes az ingatlan gyomtalanitasat rendszeresen
elvégezni vagy elvégeztetni.

Toltb6allomas létesitésénél és Uzemeltetésénél az idevonatkozd KTM.
rendelet elbirasait kell betartani.

A tertleten a létesitmények tervezésekor figyelembe kell venni az
idevonatkozé rendelet véddévezetre vonatkozé eldirasait.

Tilos a kérnyezeti levegd olyan mériékl terhelése, amely
legszennyezest vagy hatarériéken fellli 1égszennyezettséget okoz,
valamint a koérnyezeti levegd lakossagot zavaré blizzel valo
terhelése.

Legszennyezd6 forras  létesitéséhez, rekonstrukcidojghoz, ill.
technolégiajanak megvaltoztatasahoz egyéb engedélyezé hatésag
hianydban az elséfokd kérnyezetvédelmi hatdésag engedélye
szikséges.

Kérnyezeti hatasvizsgalat koteles létesitményre az épités hatésagi
eljaras csak a jogerds kornyezetvédelmi engedély birtokaban
indithaté meg.

Avar és kerti hulladék égetésekor a hatalyos Onkormanyzati rendelet

szerint kell eljarni. Egyéb hulladek nyilttéri égetése tilos.

Zajvédelem
19.§

Zajt, illetve rezgést eldidézd Ozemi, kozlekedési, kulturalis,
szorakoztatd, sport, stb. létesitmény, berendezés, technoldgia,
telephely és egyeéb helyhez koétott kiilsd zajforras létesitése esetén be

kell tartani az idevonatkozé rendelet kovetelményeit.
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Jelentdés épitési tevékenység esetéen az illetékes zajvédelmi
hatésagtdl zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kerni.

Zajos ipari szolgaltatd |étesitmény Iétesitését csak a zaj- és
rezgesvedelem szabalyozasarol szolo az idevonatkozd
rendeletbetartasat igazold akusztikai szakvélemény alapjan lehet
engedélyezni és az Uzembe helyezés soran méréssel kell igazolni a
hatarértékek teljesitését.

A tervezett terletre kerll6 letesitmenyek épllethatarold szerkezeteit
ugy kell megtervezni és megépiteni, hogy teljesiljenek az
idevonatkozé rendelet belsé terekre vonatkozé kdvetelményei.

A koézség terlletén ugy kell munkahelyeket Iétesiteni, hogy
teljesiilienek az idevonatkozo6 rendelet' a munkavallaléknak a munka
kézbeni zajexpozicié okozta kockazatok elleni vedelmeérdl” cima
rendelet elbirasai.

A zajszennyezésre érzékeny gyermek-, egészségiigyi-, szocialis-,
egyhazi és temetési |étesitmények kéril az idevonatkozd rendeletek

kévetelmenyeit be kell tartani.

Talaj és vizvédelem
18.§

A kbzség és annak igazgatasi terlletén szennyvizet elvezetni ill. a
terlileten elhelyezni csak a hatalyos el6irasok betartasaval lehet.

Kllterlleten, szocidlis jelleg(i szennyviz elhelyezésére — a vonatkozo
eléirasok betartasaval — kozmlpoétld (szikkaszto) — is létesithetd,
mely esetben az idevonatkozo rendelet elbirasait is figyelembe kell

venni.
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A szenny-, eés csapadekviz szikseg szerinti elbtisztitasardl az
ingatlan tulajdonosa vagy hasznaldja kételes gondoskodni. Az
idevonatkozo rendelkezés értelmében csapadékviz — csatornaba, ill.
arokba szennyvizet, allattartasi hulladékot tartalmazé vizet még
eldtisztitas utan sem szabad bevezetni.

A létesitési engedélyezési eljaras soran az engedélyesnek hitelt
érdemléd modon igazolnia kell, hogy a szennyvizéet a hatalyos
jogszabalyok betartasaval el tudja helyezni.

Talajt- és a felszin alatti vizet veszélyeztetd tevékenységet csak
megfeleld milszaki védelmet biztositd vizzaré burkolattal ellatott
aljzaton lehet végezni.

A csapadékviz a szennyezett terlletrél csak megfeleld elétisztitas
utan bocsathaté a befogadoba.

A vizek mezbgazdasagi eredetl nitrat szennyezésének elkerlilése

erdekében az idevonatkozo rendelet eldirasait kell figyelembe venni.

Hulladékkezelés
21.§

A szabalyozasi teruleten levd ingatlanok hasznalatakor keletkez6
hulladékokat az ingatlan hataran beliil, kérnyezetszennyezést kizard
maédon kell gyjteni.

A kommunalis jellegi hulladékok gydjiését és elszallitdsat a
kételezben igénybeveendd telepiilés tisztasagi szolgaltatas keretén
belll kell megoldani.

A terileten keletkez6 hulladékokkal kapcsolatban az idevonatkozo
térveny valamint ezek végrehajtasi utasitasai szerint kell eljarni.

A tertleten keletkez6 veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az

idevonatkozo rendelet el6irasai az iranyadoak.
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Hulladekgazdalkodasi szempontbdl az Orszagos
Hulladekgazdalkodasi és a Regiondlis Hulladékgazdalkodasi
tervekkel dsszhangban kidolgozasra kerult Telepilési

Hulladékgazdalkodasi Tervet kell iranyadénak tekinteni.

Epitett kornyezet védelme
22.§

Az MJ jelii Mlemléki jelentségli teriilet az Opusztaszeri Nemzeti
Térténeti Emlékpark tertlete, melyen belill csak az Orékségvédelmi
Minisztérium tertletileg illetékes Hivatalanak el6zetes engedélye
alapjan lehet barminem(i tevékenységet végezni.
Az Mk jeli Mdemleéki kérnyezeti terlileten csak a Nemzeti Torténeti
Emlékpark funkcidjahoz kapcsolodé létesitmények helyezhetdk el,
melyhez az Orokségvédelmi Minisztérium teriletileg illetékes
Hivatalanak szakhatdsagkénti kézremiikbdését biztositani kell.
a) A fterlleten tervezett Ilétesitmények terveit az Epitési
Engedélyeztetés elétt Terlleti Tervtanacsra be kell mutatni.
Helyi védettség ala kell helyezni:
a) aRk. Templomot, - 96 hrsz.
Az épllet homlokzata nem valtoztathatd meg. A homlokzatra
kiterjedd Epitési engedélyezési eljarasba az Orokségvédelmi
Minisztérium teriletileg illetékes Hivatalanak szakhatdsagi
kézremulkodését biztositani kell.
A kozség beépitett tertletének kulturalt megjelenése érdekében az
elhanyagolt vagy romos éplletekre az Onkormanyzat kényszer

felgjitast vagy bontast rendelhet el.
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Termeészeti teriiletek
23.8

A Tt jelli Természeti terlileten és a Tk jell Tajvédelmi korzet tertiletén
végzett mindennemd tevékenységhez a Kiskunsagi Nemzeti Park
lgazgatésaganak elézetes engedélyezése szilkséges.

A szabalyozasi tervben jeldlt Tt jelli Természeti teriileten és a Tk jel(i

Tajvedelmi terlleten a mdvelési &g nem valtoztathatd meg.

24.8
Tajvédelmi korzet
A Tk jeli Tajvédelmi Korzet . teriiletén végzett mindennemd
tevékenyseghez a Kiskunsagi Nemzeti Park lgazgatésaganak
el6zetes engedélyezése szilkséges
Epitkezésre vonatkozé el6irasok:
a) Lasd a 9. §(3)f, g, h, pontjait.

Régészeti orokség védelme
25.§

A telepllés teljes koézigazgatasi terlletén az R jell nyilvantartott
regeszeti leléhelyek ex lege védettek.

A teleplulées koézigazgatasi terlletén talalhaté vizfolydsok, tavak,
nadasok magas partvonulatai az idevonatkozé torvény szerint

regészeti erdek teriletek..
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Mivelési ag valtas (kulonésen sz6l6, gyimolcs és erdd telepités
esetén), tovabba minden szantasi mélységet meghaladd
foldmunkéval  jard - fejlesztésnél, beépitésnél a  Kulturalis
Orékségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni mindaddig, amig a
teleplles teljes kozigazgatasi teriiletének régészeti topografiaja
elkészill, s a nyilvantartott adatok Opusztaszer Kézség Helyi Epitési

Szabalyzataban rogzitésre nem kerlilnek.

Védéteriiletek

26.§

A védéterileteket az altalanos - szabalyoknak megfeleléen kell
kialakitani, tovabba a jelen rendelet 13.§.(2) elbirasai szerint.

Az egyes telkeken megépitenddé [étesitményekhez szlikséges
veddteriletet sajat telken kell biztositani és kialakitani.

Klltertleten az alabbi védéterileteket — biztonsagi ovezetet - kell

biztositani:

a) elektromos légvezeték -220kV:  19,0-190m
b) elekiromos légvezeték -120kV: 18,0-18,0m
c) elektromos légvezeték - 20kV: 10,0-10,0m
d) vizelvezet6 csatorna - 10,0-10,0m
e) temetd koril : - 50,0 m
f) szénhidrogén vezeték -GOV : 350-350m

Az allattarté telepek vedétavolsagat a laké és intézményterliletek
telekhataratol kell biztositani. A szamszer(i értékeket az lzembe

helyezeési eljarast megel6zéen kell megallapitani, az allatok szama,
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fajtaja és a tartasi technolégia figyelembevételével, mely

védbtavolsag legalabb 300,00 m.

Egyéb rendelkezések
27.§

A tervezett létesitmények + 0,00 terepcsatlakozasi magassagat a
szabalyozasi tervlapon megadott itmagassagok figyelembe vételével

kell megallapitani, az Epitési Hatésagnak az engedélyezések soran.

Zaro rendelkezések
28.§

Jelen rendelet a kihirdetése napjan Iép hatalyba.
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